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GARANTIA 

Este produto é garantido contra defeitos de material e fabricação pelo período especificado na nota fiscal 

de venda. 

A garantia inclui somente o conserto e substituição de componentes ou partes defeituosas sem ônus para 

o cliente. Não estão cobertos defeitos resultantes de: utilização do equipamento em condições 

inadequadas, falhas na rede elétrica, fenômenos da natureza (descargas induzidas por raios, por 

exemplo), falha em equipamentos conectados a este produto, instalações com aterramento inadequado 

ou consertos efetuados por pessoal não autorizado pela DATACOM. 

Esta garantia não cobre reparo nas instalações do cliente. Os equipamentos devem ser enviados para 

conserto na DATACOM. 

 

 

 

 

 

  

Sistema de Gestão da Qualidade 

certificado pela DQS de acordo 

com ISO9001 Nº de registro (287097 QM) 

 

 

 

 

 

 

Apesar de terem sido tomadas todas as precauções na elaboração deste documento, a empresa não 

assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissões, bem como nenhuma obrigação é 

assumida por danos resultantes do uso das informações contidas neste manual. As especificações 

fornecidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não são reconhecidas como 

qualquer espécie de contrato. 



 

 

CONTATOS 

Para contatar o suporte técnico, ou o setor de vendas: 

 Suporte: 

o E-mail: suporte@datacom.ind.br 

o Fone: +55 51 3358-0122 

o Fax: +55 51 3358-0101 

 Vendas 

o E-mail: comercial@datacom.ind.br 

o Fone: +55 51 3358-0100 

o Fax: +55 51 3358-0101 

 Internet 

o www.datacom.ind.br 

 Endereço 

o DATACOM 

o Av. França, 735 - Porto Alegre, RS - Brasil 

o CEP: 90230-220 

mailto:suporte@datacom.ind.br
mailto:comercial@datacom.ind.br
http://www.datacom.ind.br/


 

 

CONVENÇÕES 

Para facilitar o entendimento, foram adotadas, ao longo deste manual, as seguintes convenções: 

hyperlink - Indica um endereço na internet ou um endereço de e-mail. 

Comando ou Botão - Sempre que for referido algum comando, botão ou menu de algum software, esta 

indicação estará em itálico. 

# Comandos e mensagens de telas de terminal são apresentados como texto sem 
formatação, precedidos de # (sustenido).  

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicam melhor algum detalhe apresentado no texto. 

 

Esta formatação indica que o texto aqui contido tem grande importância e há risco de danos. Deve ser lido 
com cuidado e pode evitar grandes dificuldades. 

 

Indica que, caso os procedimentos não sejam corretamente seguidos, existe risco de choque elétrico. 

 

Indica presença de radiação laser. Se as instruções não forem seguidas e se não for evitada a exposição 
direta à pele e olhos, pode causar danos à pele ou danificar a visão. 

 

Indica equipamento ou parte sensível à eletricidade estática. Não deve ser manuseado sem cuidados 
como pulseira de aterramento ou equivalente. 

 

Indica emissão de radiação não-ionizante. 

Símbolo da diretiva WEEE (Aplicável para União Européia e outros países com sistema de sistema de 
coleta seletiva). Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado 
junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem 
descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A 
coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos 
recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das 
pessoas e o meio ambiente Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para 
reciclagem, entre em contato com o revendedor local onde o produto foi adquirido. 

http://www.hyperlink/
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1.  RECOMENDAÇÕES GERAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes da instalação, leia atentamente todo o manual. 

 

Sempre observe as instruções de segurança durante a instalação, operação ou manutenção deste 
produto. Instalação, ajuste ou manutenção devem ser realizados apenas por pessoas qualificadas, 
treinadas e autorizadas. 

 

A instalação de qualquer equipamento elétrico deve estar de acordo com a legislação vigente no local em 
que este equipamento for instalado. Isto inclui dispositivos de proteção, dimensionamento e proteção 
adequados às capacidades do equipamento. 

 

A fonte de alimentação, onde o cabo de alimentação é conectado, deve ser posicionada próxima ao 
equipamento e estar em fácil acesso, pois o equipamento é ligado e desligado através desta. 

 

Para evitar risco de choque elétrico, antes de ligar o equipamento ou conectar algum cabo de interface, 
certifique-se de que o sistema de aterramento está funcional. 

 

Para evitar risco de choque elétrico, antes de abrir os equipamentos, certifique-se de que os mesmos 
estão desligados. 

 

Siga atentamente a todas as orientações constantes neste manual. Em caso de dúvida contate suporte 
técnico autorizado. 

 

Os equipamentos descritos neste manual são sensíveis à eletricidade estática. Antes de manusear 
qualquer equipamento descrito neste manual, certifique-se de estar utilizando dispositivos de proteção 
contra eletricidade estática, e de que estes estejam funcionando corretamente. 
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2.  APRESE NTAÇÃO  

Os equipamentos DM706CR e DM706CS são multiplexadores E1 que possibilitam o transporte de voz e 

dados até 2.048kbit/s. 

Permitem que os timeslots de 64kbit/s sejam distribuídos entre os tributários E1, digital e Ethernet, 

possibilitando, por exemplo, o tráfego simultâneo dos canais de voz de um PABX digital, um roteador e 

uma LAN. 

Desempenham todas as tarefas de roteamento através da interface WAN, por onde recebe os dados 

vindos do agregado E1, e realiza o roteamento deste tráfego. 

Podemos classificar os equipamentos em: 

 DM706CR: duas interfaces G.703/G.704, uma interface digital (V.35-V.36/V.11) e uma interface 

Ethernet, que exerce a função de roteador. 

DM706CS: duas interfaces G.703/G.704, uma interface digital (V.35-V.36/V.11), uma interface Ethernet 

que exerce a função de roteador e quatro interfaces Ethernet que funcionam como switch e também dão 

acesso à segunda LAN do roteado 

Neste manual sempre será usado o nome DM706 para representar toda a família de MiniMux, e sempre 

que alguma explicação se restringir a determinados modelos, será explicitado a qual modelo se está 

referindo. 

2.1. Painel Frontal 

A Figura 1 representa o painel frontal do DM706CR. 

 
Figura 1.  DM706CR - Painel Frontal 

A Figura 2 representa o painel frontal do DM706CS. 

 

A letra "R" representa que o equipamento é um MiniMux Router com apenas uma interface externa 
Ethernet. Já a letra "S" representa que o equipamento é um MiniMux Router com switch, possuindo cinco 
interfaces externas Ethernet. 
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Figura 2.  DM706CS - Painel Frontal 

 LEDs de sinalização - O significado de cada LED pode ser encontrado na Tabela 9. 

 DB9 - O conector DB9 do painel frontal é usado para a configuração do equipamento por 

terminal (porta serial de comunicação). A pinagem deste conector encontra-se na Tabela 

1. 

Sinal DB9 Origem

Transmissão RS-232 2 DM706

Recepção RS-232 3 ETD

Terra de Sinal 5 -  

Tabela 1.  Pinagem do Conector DB9 

2.2. Painel Traseiro 

A Figura 3 representa o painel traseiro do DM706CR: 

 
Figura 3.  DM706CR - Painel Traseiro 

A Figura 4 representa o painel traseiro do DM706CS: 

 
Figura 4.  DM706CS - Painel Traseiro 

 Conectores 75ohms A - conexão para o agregado G.703, utilizando cabo coaxial com 

impedância de 75ohms, disponível em conectores BNC. 

 Conector 120ohms - conexão para o agregado G.703, utilizando cabo par trançado com 

impedância de 120ohms, disponível em conector RJ48. 
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Função Sinal RJ48 Origem do sinal

Dados transmitidos OUT 4 DM706

Dados transmitidos OUT 5 DM706

Dados recebidos IN 1 Rede E1

Dados recebidos IN 2 Rede E1  

Tabela 2.  Pinagem do Conector RJ48 para G.703 

 Conectores 75ohms B - conexão para o tributário G.703, utilizando cabo coaxial com 

impedância de 75ohms, disponível em conectores BNC. 

 Conector Digital - conexão para interface digital, conforme recomendação V.35 ou 

V.36/V.11, disponível em conector DB25. 

 Conector ETH0 - este conector RJ45 é usado como interface Ethernet para a LAN1 do 

Router. A descrição de sua pinagem encontra-se na Tabela 3. 

 Conectores ETH1-ETH4 (somente DM706CS) - estes conectores RJ45 são utilizados 

para o switch do equipamento e dão acesso à LAN2 do Router. A descrição de sua 

pinagem encontra-se na Tabela 3. 

Função Sinal RJ45 Origem

Dados Recebidos: fio + OUT + 1 DM706

Dados Recebidos: fio - OUT - 2 DM706

Dados Transmitidos: fio + IN + 3 LAN

Dados Transmitidos: fio - IN ï6 LAN  

Tabela 3.  Pinagem dos Conectores RJ45 para Ethernet 

 Conector de Alimentação - conexão para fonte de alimentação. Pode ser ligada 

diretamente tanto a uma rede AC quanto a uma rede DC, desde que sejam respeitadas 

as tensões especificadas na Tabela 11. 

 

 

O tributário G.703 pode ser disponibilizado, sob encomenda, com o conector RJ48, para ser utilizado com 
par trançado de 120ohms. 
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3.  INTERFACES G.703 - G.704  

3.1. Estrutura de Quadros G.704 

As interfaces operam a uma velocidade nominal de 2048kbit/s, com os bits agrupados em frames. Cada 

frame é constituído de 256 bits, arranjados em 32 timeslots de 8 bits cada. A taxa de repetição de frame é 

de 8000 vezes por segundo, obtendo-se uma taxa de 64kbit/s para cada timeslot, sendo que o número de 

timeslots disponíveis para o usuário é no máximo 31, porque o timeslot 0 é utilizado para sincronismo de 

frame. Em aplicações de telefonia com sinalização por canal associado (CAS), são disponíveis apenas 30 

timeslots, pois o timeslot 16 transporta a sinalização de CAS. 

A estrutura de frame pode ser vista na Figura 5. 

 
Figura 5.  Estrutura de Frame E1 da Recomendação G.704 do ITU-T 

Os frames são organizados em estruturas maiores, chamadas multiframe. Todo sinal E1 é organizado em 

multiframes de 2 frames, sendo que o primeiro frame contém o sinal de alinhamento de frame (FAS) e o 

segundo frame não contém sinal de alinhamento de frame (NFAS). 

1 2 3 4 5 6 7 8

Si 0 0 1 1 0 1 1

Nota 1

Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

Nota 1 Nota 2 Nota 3

Frames Alternados
Número do bit

Frame contendo o Sinal de 

Alinhamento de Frame Sinal de Alinhamento de Frame

2) Bit sempre setado em 1.

3) Indicação de alarme remoto. Se operação normal, setado em 0, em alarme seta em 1. Caso o

receptor do modem perca sincronismo de frame, este bit é transmitido em 1.

4) Para usos específicos. Usualmente bits setados em 1.

Frame não contendo o Sinal de 

Alinhamento de Frame Nota 4

Notas:

1) Si ïbit reservado para uso internacional. Usualmente setado em 1, exceto quando é utilizado

CRC4 como será visto adiante.

 

Tabela 4.  Estrutura de Multiframe E1 
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Além deste multiframe básico, que está sempre presente, pode haver outros dois tipos de multiframe, 

completamente independentes entre si e superpostos ao multiframe básico: 

3.1.1. Multiframe CRC4 

É formado por 16 frames e utiliza o bit Si do timeslot 0 dos frames para o procedimento de Cyclic 

Redundancy Check-4, que permite avaliar a qualidade de transmissão. Este multiframe sempre começa 

em um frame que possua FAS. O quadro de multiframe é identificado por uma estrutura de seis bits 

chamada de sinal de alinhamento de multiframe CRC4, que se encontra nos frames ímpares. Nos dois 

últimos frames ímpares são transmitidos sinais de erro de sub-multiframe. Bit E do frame 13 (E13) 

corresponde ao erro ocorrido no sub-multiframe I e E15 corresponde ao erro ocorrido no sub-multiframe II. 

Nos frames pares, nos quais está o FAS, são transmitidos os quatro bits de checagem (CRC) calculados 

do sub-multiframe anterior. A Tabela 5 apresenta a estrutura de multiframes CRC4. 

1 2 3 4 5 6 7 8

0 C1/Si 0 0 1 1 0 1 1

1 0/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

2 C2/Si 0 0 1 1 0 1 1

3 0/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

4 C3/Si 0 0 1 1 0 1 1

5 1/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

6 C4/Si 0 0 1 1 0 1 1

7 0/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

8 C1/Si 0 0 1 1 0 1 1

9 1/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

10 C2/Si 0 0 1 1 0 1 1

11 1/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

12 C3/Si 0 0 1 1 0 1 1

13 E/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

14 C4/Si 0 0 1 1 0 1 1

15 E/Si 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8

II

SMF
Frame 

#

Bits 1 a 8 do timeslot 0 de cada frame

I

SMF indica o sub-multiframe. Estas partições são usadas para o cálculo do

CRC4.

O bit Si é o bit internacional.

O bit A é usado para indicar um alarme remoto (ativo em 1).

Sa4 a Sa8 são bits recomendados pelo ITU-T para uso em aplicações ponto a

ponto específicas.

Sa4 a Sa8 devem permanecer em 1 quando não são usados e atravessam uma

fronteira internacional.

O bit E é usado para indicar um erro de CRC4. O estado normal do bit é 1.

Quando for detectado um erro de CRC4, o bit correspondente ao sub-multiframe

em que foi detectado o erro é setado para 0.

C1 a C4 são usados para transmitir o código do CRC4.

O timeslot 0, que contém a seqüência 0011011 é definido como a palavra FAS e

o timeslot 0 que não contém o FAS é o NFAS.
 

Tabela 5.  Estrutura de Multiframe E1 com CRC4 

3.1.2. Multiframe CAS (Channel Associated Signaling) 

É geralmente usado em linhas que transmitem canais de voz. Seu alinhamento de multiframe é realizado 

pelo timeslot 16, sem nenhuma relação com possível multiframe CRC4. A Tabela 6 apresenta a estrutura 

de multiframes CAS. 

As estruturas CAS e CRC4 são totalmente independentes entre si e podem ser desabilitadas 

individualmente pelo usuário. 
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No caso de sinalização por canal comum, o timeslot 16 é utilizado. O método de alinhamento de sinal 

dentro deste canal é parte do protocolo de sinalização em uso. 

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 X0 Y X1 X2

1 A1 B1 C1 D1 A16 B16 C16 D16

2 A2 B2 C2 D2 A17 B17 C17 D17

3 A3 B3 C3 D3 A18 B18 C18 D18

4 A4 B4 C4 D4 A19 B19 C19 D19

5 A5 B5 C5 D5 A20 B20 C20 D20

6 A6 B6 C6 D6 A21 B21 C21 D21

7 A7 B7 C7 D7 A22 B22 C22 D22

8 A8 B8 C8 D8 A23 B23 C23 D23

9 A9 B9 C9 D9 A24 B24 C24 D24

10 A10 B10 C10 D10 A25 B25 C25 D25

11 A11 B11 C11 D11 A26 B26 C26 D26

12 A12 B12 C12 D12 A27 B27 C27 D27

13 A13 B13 C13 D13 A28 B28 C28 D28

14 A14 B14 C14 D14 A29 B29 C29 D29

15 A15 B15 C15 D15 A30 B30 C30 D30

Frame #
bits 1 a 8 do timeslot 16 de cada frame

Ai-Di são os bits de sinalização por canal. Números de canal se referem a canais

telefônicos. Os timeslots 1 a 15 e 17 a 31 correspondem aos canais telefônicos de

1 a 30.

X0-X2 são os bits x da norma G.704, normalmente setados em 1.

Y é o Remote Multiframe Yellow Alarm. Quando em 1 indica que o alarme está

ativado.

O multiframe alignment signal (MAS) é definido como o timeslot 16 que contém a

seqüência 0000xyxx e pode estar nos frames que contém FAS ou nos frames que

não contém FAS.
 

Tabela 6.  Estrutura de Multiframe E1 com CAS 

3.2. Características Elétricas 

O sinal da linha E1 segue a codificação HDB3 (High Density Bipolar 3) da recomendação G.703 do ITU-T, 

que é um aperfeiçoamento da codificação AMI (Alternate Mark Inversion). 

No código AMI, marca é transmitido como pulsos positivos e negativos alternados, enquanto espaços são 

transmitidos como nível zero de tensão. Na codificação AMI não pode ser transmitido um número muito 

grande de zeros, pois não havendo transições na linha, o receptor perde a temporização do sinal.  

No formato HDB3, a condição de marca segue o código AMI, porém 4 zeros (espaços) consecutivos são 

substituídos pela seqüência 000V ou B00V. A escolha de uma ou outra seqüência é feita de tal forma que 

o número de pulsos B entre pulsos V consecutivos seja ímpar, ou seja, pulsos V sucessivos são de 

polaridade alternada para que não seja introduzido algum componente DC no sinal. A Figura 6 apresenta 

um exemplo de aplicação do código HDB3 a uma seqüência de bits. 
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Dados NRZ

2048kbit/s

Codificação B B B

AMI B B

Codificação B B V B

HDB3 B V B B

0 01 0 1 0 1 1

Seqüência de 4

zeros

Seqüência de 4

zeros

0 0 0 10 0

 
Figura 6.  Codificação HDB3 na Interface de 2048kbit/s da Rec. G.703 

3.2.1. Agregado G.703 

O agregado permite utilização de cabo coaxial (75ohms) ou par trançado (120ohms), sendo que os cabos 

são acoplados através de transformadores, então não há polaridade para o par trançado. 

Há estrapes que permitem ligar a malha externa do cabo coaxial ao terra. Nos equipamentos 

DM706CR/CS com PCI rev. 04 ou superior isto se aplica tanto para o canal de entrada (RX-IN) como de 

saída (TX-OUT). Nos equipamentos DM706CR/CS com PCI rev. 03 ou inferior isto se aplica apenas para 

o canal de entrada (RX-IN), neste caso a malha externa do cabo coaxial de saída (TX-OUT) é sempre 

conectada ao terra. 

A saída do agregado G.703 do minimux está disponível no conector BNC OUT ou entre os pinos 4 e 5 do 

RJ48. 

A entrada do agregado G.703 do minimux está disponível no conector BNC IN ou entre os pinos 1 e 2 do 

RJ48. 

A Tabela 2 mostra a pinagem do conector RJ48 utilizado na interface E1. 

3.2.2. Tributário G.703 

O tributário permite utilização de cabo coaxial (75ohms), disponível em conectores BNC. 

Há estrapes que permitem ligar a malha externa do cabo coaxial ao terra. Na placa satélite rev. 02 ou 

superior isto se aplica tanto para o canal de entrada (RX-IN) como de saída (TX-OUT). Na placa satélite 

rev. 00 isto se aplica apenas para o canal de entrada (RX-IN), neste caso a malha externa do cabo coaxial 

de saída (TX-OUT) é sempre conectada ao terra. 

A Tabela 2 mostra a pinagem do conector RJ48 utilizado na interface E1. 

3.2.3. Características Elétricas das Interfaces G.703 para Cabo Coaxial 

Velocidade: 2048kbit/s ± 50ppm 

Formato do pulso: retangular 

Número de pares em cada sentido de transmissão: 1 par coaxial 

Impedância nominal: 75ohms resistivos 

Tensão de pico de um pulso: 2.37V ± 0.237V 

Tensão de pico de um espaço: 0V ± 0.237V 

 

Cuidar para que estes estrapes não estejam na posição de aterrado quando for utilizado par trançado 
(120ohms). 

 

Sob encomenda, é possível que o tributário G.703 seja disponibilizado através de um conector RJ48, para 
ser utilizado com cabo par trançado, com impedância de 120ohms. 
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Duração nominal do pulso: 244 nanosegundos 

Relação entre as amplitudes dos pulsos positivo e negativo no ponto médio de uma largura de pulso: de 

0.95 a 1.05 

Relação entre as larguras dos pulsos positivo e negativo em meia amplitude nominal: de 0.95 a 1.05 

3.2.4. Características Elétricas das Interfaces G.703 para Par Trançado 

Velocidade: 2048kbit/s ± 50ppm 

Formato do pulso: retangular 

Número de pares em cada sentido de transmissão: 1 par simétrico 

Impedância nominal: 120ohms resistivos 

Tensão de pico de um pulso: 3V ± 0.3V 

Tensão de pico de um espaço: 0V ± 0.3V 

Duração nominal do pulso: 244 nanosegundos 

Relação entre as amplitudes dos pulsos positivo e negativo no ponto médio de uma largura de pulso: de 

0.95 a 1.05 

Relação entre as larguras dos pulsos positivo e negativo em meia amplitude nominal: de 0.95 a 1.05 



 

 Manual do Produto - DM706CR/CS - 204.0105.04 22 

 

4.  INTERFACE DIGITAL V. 35 -V36/V.11  

4.1. Características Físicas 

O conector DB25 segue a pinagem da recomendação ISO2110 Amd.1, tanto para V.35 quanto para 

V.36/V.11.  

Opcionalmente é possível solicitar que os equipamentos tenham a seleção de pinagem entre ISO2110 

Amd.1 e o padrão Telebrás através de estrapes. 

Os sinais de dados e relógios são do tipo diferencial balanceados, de acordo com a recomendação V.11 

do ITU-T. Os sinais CT107, CT108, CT109, CT140, CT141 e CT142 seguem as características da 

recomendação V.28 (compatíveis com a recomendação V.10). Os sinais de controle CT105 e CT106 

podem ser configurados por estrapes para seguir as características da recomendação V.28 (para V.35) ou 

V.11 (para V.36/V.11). 

Existe a facilidade do ETD fornecer sincronismo para recepção de dados através do CT128. Para seu 

funcionamento correto, é necessário que o relógio fornecido pelo ETD esteja sincronizado com o sinal 

G.703 na entrada do minimux, mesmo que em submúltiplos de 2048kbit/s. 
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DB25 M34 DB25 
À

ISO 2110 

Amd. 1
ISO 2593

Pinagem 

Telebrás

101 Terra de proteção P. Gnd 1 A 1

102 Terra de sinal S. Gnd 7 B 13

TDa 2 P 2

TDb 14 S 15

RDa 3 R 4

RDb 16 T 17

105 Permissão para enviar RTS 4 C 5 ETD

106 Pronto para enviar CTS 5 D 7 DM706

107 Minimux pronto DSR 6 E 9 DM706

108 Terminal pronto DTR 20 H 14 ETD

109ÿSincronismo da interface G.shdsl DCD 8 F 10 DM706

XTCa 24 U 11

XTCb 11 W 24

TCa 15 Y 3

TCb 12 a/AA 16

RCa 17 V 6

RCb 9 X 19

ERCa 22 * 21

ERCb 23 * 25

140 Requisição de Laço Digital Remoto RL 21 N 23 ETD

141 Requisição de Laço Analógico Local LL 18 L 8 ETD

142 Indicador de teste TM 25 n/NN 12 DM706

Fonte do 

Sinal
SinalFunçãoCT

103 Dados transmitidos ETD

104 Dados recebidos DM706

113 Relógio de transmissão do ETD ETD

114 Relógio de transmissão DM706

115 Relógio de recepção DM706

128 Relógio de recepção externo ETD

 

Tabela 7.  Pinagem da Interface V.35 

À Opcionalmente sob encomenda. 

ÿ Na interface V.35-V.36/V.11 do DM706 o sinal CT109 reflete o estado do agregado (G.703), 

permanecendo em OFF enquanto ele estiver em condição de erro (exceto quando houver erro de CRC). 

* Para ISO2110 Amd.1, os pinos ERCa (22) e ERCb (23) não correspondem ao CT128. 
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DB25 DB37 DB25 
À

ISO 2110 

Amd. 1
ISO 4902

Pinagem 

Telebrás

101 Terra de proteção P. Gnd 1 1 1

102 Terra de sinal S. Gnd 7 19 13

TDa 2 4 2

TDb 14 22 15

RDa 3 6 4

RDb 16 24 17

RTSa 4 7 5

RTSb 19 25 18

CTSa 5 9 7

CTSb 13 27 20

107 Minimux pronto DSR 6 11 9 DM706

108 Terminal pronto DTR 20 12 14 ETD

DCDa 8 13 10

DCDb 10 31 22

XTCa 24 17 11

XTCb 11 35 24

TCa 15 5 3

TCb 12 23 16

RCa 17 8 6

RCb 9 26 19

ERCa 22 * 21

ERCb 23 * 25

140 Requisição de Laço Digital Remoto RL 21 14 23 ETD

141 Requisição de Laço Analógico Local LL 18 10 8 ETD

142 Indicador de teste TM 25 18 12 DM706

114 Relógio de transmissão DM706

CT Função Sinal
Origem do 

sinal

109ÿSincronismo da Interface G.shdsl DM706

113 Relógio de transmissão do ETD ETD

105 Permissão para enviar ETD

106 Pronto para enviar DM706

103 Dados transmitidos ETD

104 Dados recebidos DM706

115 Relógio de recepção DM706

128 Relógio externo de recepção ETD

 

Tabela 8.  Pinagem da Interface V.36/V.11 

À Opcionalmente sob encomenda. 

ÿ Na interface V.35-V.36/V.11 do DM706 o sinal CT109 reflete o estado do agregado (G.703), 

permanecendo em OFF enquanto ele estiver em condição de erro (exceto quando houver erro de CRC). 

* Para ISO2110 Amd.1, os pinos ERCa (22) e ERCb (23) não correspondem ao CT128. 

4.2. Sinais da Interface Digital 

CT103 é o sinal de dados fornecido pelo ETD, que será transmitido pela linha TX-OUT do agregado 

G.703. 

CT104 é o sinal de dados recuperados da linha RX-IN do agregado G.703 e fornecido ao ETD. Se o sinal 

CT109 estiver em OFF, será transmitido marca ao ETD.  

CT105 é um sinal de controle gerado pelo ETD, que indica um pedido para transmitir. Pode ser forçado 

para ON. 

CT106 é um sinal de controle gerado pelo minimux, indicando que está pronto para transmitir. No DM706 

o CT106 segue o CT105, a não ser que seja acionado algum teste que altere seu comportamento.  

CT107 é um sinal de controle gerado pelo minimux, indicando que está pronto para operar. Em 

funcionamento normal permanece ativo, exceto quando a seqüência de BERT é acionada ou quando é 

recebido um pedido de ativação de laço do equipamento remoto pelo agregado G.703.  

CT108 é um sinal de controle gerado pelo ETD. Quando o sinal DTR estiver em OFF será transmitido um 

sinal de AIS no agregado G.703. A transmissão de AIS pode ser desabilitada. Este sinal pode ser forçado 

para ON. Quando o minimux estiver realizando qualquer teste de laço na interface digital ou utilizando a 

facilidade de BERT, o sinal DTR (CT108) será ignorado. 
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CT109 é um sinal de controle gerado pelo minimux, indicando que está sendo detectada portadora na 

linha RX-IN do agregado G.703 e o receptor está sincronizado com a estrutura G.704, incluindo CRC4 e 

CAS quando habilitadas. Quando falta sincronismo em alguma das estruturas habilitadas, o CT109 fica 

em OFF e o DM706 força o CT104 em marca. Quando o minimux estiver realizando algum teste de laço 

na interface digital, este sinal ficará em ON. 

Para 32 canais: O sinal CT109 detectará somente a portadora. Enquanto o DM706 não detectar a 

portadora na linha RX-IN do agregado, o sinal se manterá desativado. Enquanto for detectada a portadora 

na linha RX-IN, o sinal se manterá ativado. 

CT113 é o relógio de transmissão fornecido pelo ETD. Quando utilizado relógio externo da interface 

digital, este sinal deve estar na mesma taxa configurada na interface digital. 

CT114 é o relógio de transmissão utilizado pelo minimux, estando sincronizado com o relógio de 

transmissão da linha TX-OUT do agregado G.703. Pode ser gerado a partir da referência externa 

(CT113), referência interna ou pelo relógio regenerado do agregado ou tributário G.703. Sua direção é do 

agregado para a interface V.35 ou V.36/V.11 (ETD). 

CT115 é o relógio de recepção recuperado da linha RX-IN do agregado. Sua taxa será selecionada pela 

configuração salva na interface digital. A direção é do agregado para a interface V.35 ou V.36/V.11 (ETD). 

CT140 é um pedido de Laço Digital Remoto gerado pelo ETD. A ativação deste sinal gera um pedido do 

teste através da linha TX-OUT do agregado. Este sinal pode ser forçado para OFF.  

CT141 é um pedido de Laço Analógico Local gerado pelo ETD. A ativação do sinal inicia o teste. Este 

sinal pode ser forçado para OFF. 

CT142 permanecerá ativo enquanto o minimux estiver em teste. Sua direção é do DM706 para a interface 

V.35 ou V.36/V.11 (ETD).  

CT128 é o relógio externo para recepção de dados na interface V.35 ou V.36/V.11. Quando faltar relógio 

na interface, este será chaveado automaticamente para o CT115. Pode ser desabilitado e, neste caso, 

será usado o CT115 como referência. Este sinal deve ser gerado pelo ETD e deve estar na mesma taxa 

selecionada na interface digital. 
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5.  INTERFACE ROUTER E S WITCH  

As interfaces de router permitem a conexão de um computador ou de várias redes locais à rede pública 

através de uma interface G.703. Possuem várias opções de configuração para a parte de roteamento. 

Sua configuração é fácil, oferecendo vários modos de operação e serviços. 

Taxa de dados configurável a Nx64kbit/s, até o limite configurado no agregado (levando sempre em conta 

a taxa também configurada nos outros tributários). 

A interface de router dispõe dos serviços de NAT e firewall para oferecer segurança aos usuários das 

redes locais. As máquinas locais podem ficar isoladas da rede pública através de NAT, protegidas dos 

ataques mais comuns. O firewall SPI embutido no equipamento permite realizar uma filtragem segura em 

todos os pacotes para bloquear acessos não autorizados. 

O suporte a VPN provê comunicações seguras e criptografadas. O equipamento pode também funcionar 

como cliente VPN no estabelecimento de conexões seguras com outros equipamentos similares. 

As principais características da interface router são: 

 encapsulamentos na WAN (HDLC, Frame-Relay e PPP) 

 roteamento IP 

 rotas estáticas e dinâmicas (OSPF e RIP versões 1 e 2) 

 gerenciamento via Telnet, SSH, SNMP e console serial 

 DHCP 

 DNS relay 

 NAT/PAT 

 Firewall SPI 

 túneis VPN 

 regras de QoS 

 suporte a VLAN 

 autenticação via RADIUS, TACACS ou local 

 atualização de firmware 

 ferramentas de depuração 

Para mais informações sobre como configurar estas features veja o ANEXO I ï COMANDOS DO CLI 

ROUTER. 

5.1. DM706CR 

O DM706CR possui uma interface de router com uma interface de LAN. A interface externa do router é 

composta por uma interface Ethernet 10/100Base-T Half/Full Duplex AutoMDIX. A pinagem do conector é 

mostrada na Tabela 3. 
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5.2. DM706CS 

A interface externa do router é composta por cinco interfaces Ethernet 10/100Base-T Half/Full Duplex 

AutoMDIX. A primeira interface está diretamente ligada ao processador. As demais interfaces são ligadas 

ao processador através de um switch interno, o que permite que vários equipamentos de rede sejam 

interligados através do router. Este tipo de topologia permite que vários equipamentos enxerguem o router 

mas não necessariamente requer que todo tráfego passe através dele. A pinagem do conector é 

mostrada na Tabela 3. 

A interface externa ETH0 dá acesso à interface ETH0 (em nível de software) do router. As interfaces 

externas ETH1-ETH4 (switch) dão acesso à interface ETH1 (em nível de software) do router. Desta forma, 

o router do equipamento DM706CS possui duas interfaces internas separadas, que podem conter 

configurações diferentes. 

 

As interfaces de switch (ETH1 a ETH4) não podem ser configuradas individualmente, mas podem conter 
configurações diferentes da interface ETH0. 
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6.  DESCRIÇÃO DO FUNCION AMENTO  

6.1. Configuração Inicial 

O equipamento funciona totalmente autônomo, ou seja, uma vez configurado não necessita de 

intervenção externa. Depois de inicializado, o equipamento entra em funcionamento conforme a 

configuração salva na memória não volátil (E2PROM), sem necessitar nenhum tipo de procedimento 

especial de inicialização. Os estados das interfaces são indicados por sinais luminosos (LEDs) e estes 

voltam automaticamente ao funcionamento normal quando algum estado de falha for corrigido. Se não 

houver configuração salva na E2PROM, o equipamento iniciará utilizando a configuração default de 

fábrica. 

Na configuração default de fábrica, o equipamento utiliza o relógio regenerado do agregado E1 (com 30 

canais), interface WAN habilitada com 15 canais, tributário E1 habilitado com 15 canais e interface digital 

desabilitada. 

6.2. Relógios do Equipamento 

O relógio de transmissão do minimux pode ser configurado através do terminal ou da gerência, sendo que 

há as seguintes opções de relógio: 

 Interno - é obtido do oscilador a cristal do próprio equipamento, com precisão de ±25ppm. 

 Regenerado do agregado E1 - obtido a partir do sinal G.703 que entra na linha RX-IN do 

agregado, tendo a mesma precisão do equipamento que fornece o sinal G.703 (deve ser 

de ±50ppm). Quando operando com relógio regenerado, o equipamento comuta 

automaticamente para relógio interno durante o período em que falte sinal G.703 na 

entrada do agregado. 

 Regenerado do tributário E1 - obtido a partir do sinal G.703 que entra na linha RX-IN do 

tributário, tendo a mesma precisão do equipamento que fornece o sinal G.703 (deve ser 

de ±50ppm). Quando operando com relógio regenerado, o equipamento comuta 

automaticamente para relógio interno durante o período em que falte sinal G.703 na 

entrada do tributário. 

 Regenerado da interface digital - O relógio externo é fornecido pelo ETD através do 

CT113 na interface digital. O ETD deve fornecê-lo com precisão de ±50ppm. Quando 

operando com relógio externo, o equipamento comuta automaticamente para relógio 

interno durante o período em que falte relógio no CT113, mas isto pode ocasionar erros 

na seqüência de transmissão durante a comutação. 

Importante também observar que a interface WAN será sempre escrava de relógio (relógio regenerado do 

agregado E1). 

6.3. Relógios da Interface Digital 

6.3.1. Clock Source 

Neste modo a interface digital usa como relógio de transmissão (CT114) aquele fornecido pela fonte de 

relógio do equipamento. 
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A Figura 7 demonstra o funcionamento da V.35 com Clock Source. A seta tracejada indica que o CT115 é 

gerado a partir do relógio regenerado do agregado do DM706. O CT114 é gerado a partir do relógio do 

sistema, que neste caso pode ser interno, regenerado do agregado ou do tributário E1 (não pode ser 

regenerado a partir da interface digital, pois precisaria utilizar o CT113). 

 
Figura 7.  Funcionamento da Interface Digital com Clock Source 

6.3.2. External (CT113) 

Neste modo a V.35 utiliza o CT113 (relógio de transmissão do equipamento ligado ao DM706) para gerar 

o CT114 (relógio de transmissão do DM706). 

A Figura 8 demonstra o funcionamento da interface digital configurada como External quando um DM706, 

com clock regenerado do agregado E1, é ligado a um equipamento ECD. A seta tracejada indica que o 

CT115 é derivado a partir do relógio regenerado do agregado. A seta pontilhada indica que o 

equipamento usa como relógio de transmissão (CT114) o relógio fornecido pelo ECD através do CT113. 

 
Figura 8.  Funcionamento da Interface Digital com External 

6.3.3. CT104 sinc. CT113 

Neste modo a interface digital funciona como no modo External, mas com o CT104 sendo gerado a partir 

do CT113. Este modo é recomendado para conectar o minimux a um equipamento NewBridge® que 

opera como ECD. Neste caso, normalmente, o relógio do sistema é o relógio externo da V.35. 

A Figura 9 demonstra o funcionamento da V.35 configurada como CT104 sinc. CT113 quando um DM706 

é ligado a um equipamento ECD. O esquema é o mesmo mostrado no modo External, exceto que o 

CT113 recebido pelo minimux também é utilizado para controlar o CT104 (conforme mostra a seta 

pontilhada). O CT115 não se altera neste modo. 
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Figura 9.  Funcionamento da Interface Digital com CT104 sinc. CT113 

6.3.4. CT113 Unlooped to CT114 

Neste modo a interface digital funciona como no modo External, contudo o CT113 não é repassado para o 

CT114. Recomendado quando conectando o DM706 a alguns roteadores. 

A Figura 10 demonstra o funcionamento da V.35 configurada como CT113 Unlooped to CT114 quando 

um DM706 é ligado a um equipamento ECD. O esquema é o mesmo mostrado no modo External, exceto 

que o CT113 não é repassado para o CT114. Portanto o CT114 é derivado do relógio do sistema. Neste 

caso o minimux não pode ser configurado para relógio externo da interface digital, mas utilizará o CT113 

para amostrar o CT103. 

 
Figura 10.  Interface Digital com CT113 Unlooped to CT114 

6.3.5. CT128 Habilitado 

Relógio externo de recepção fornecido pelo ETD. Quando habilitado, substitui o CT115, que deixa de ser 

utilizado (apesar de continuar existindo). Quando o equipamento ligado ao DM706 não gerar o CT128, 

deve-se desabilitar essa opção. Neste caso será usado o CT115 como relógio de recepção. 

6.3.6. Invert Tx Clock 

Quando habilitada esta opção inverte a fase do sinal do relógio de transmissão do equipamento (CT114). 

É utilizado para compensar problemas gerados por atrasos em alguns roteadores. 
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6.4. LEDs do Painel 

LED Estado Comportamento

PWR Equipamento ligado Aceso

Dados recebidos (CT104-V.35) Aceso

Recebendo tudo 1 ou tudo 0 Apagado

Dados transmitidos (CT103-V.35) Aceso

Transmitindo tudo 1 ou tudo 0 Apagado

Sem portadora Apagado

Recepção de AIS
Pisca 2 vezes por segundo

(maior parte do tempo apagado)

Sem sincronismo de frame
Pisca 1 vez por segundo

(maior parte do tempo apagado)

Indicação de alarme do remoto
Pisca 1 vez a cada 2 segundos

(maior parte do tempo aceso)

Sem sincronismo de CAS *
Pisca 1 vez por segundo

(maior parte do tempo aceso)

Sem sincronismo de CRC4 *
Pisca 2 vezes por segundo

(maior parte do tempo aceso)

Com sincronismo de frame, CAS e 

CRC4
Aceso

Nenhum teste ativado Apagado

Qualquer teste ativado Aceso

Erro de BERT detectado
Tempo aceso igual ao tempo apagado, 

piscando quatro vezes por segundo (4Hz)

Inicializando placa de Router Pisca

Atualizando FW Apagado

Operação normal Aceso

Interface não sincronizada Apagado

Interface sincronizada Aceso

Com link Aceso

Atividade na interface Pisca

ETH

[0-4]
ö

WAN

104

103

SYS
À

E1-A

e

E1-B

TEST

 

Tabela 9.  Significado dos LEDs 

* Quando habilitados, senão são ignorados. 

À Se este LED permanecer piscando ou desligado depois de alguns minutos na fase de inicialização, este 

será um indício de falha no equipamento e deve-se proceder para um auxílio técnico junto ao fornecedor 

do equipamento. 

ö O DM706CR possui apenas ETH0. O DM706CS possui ETH0 a ETH4. 
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7.  GERENCIAMENTO  

7.1. Gerenciamento do Equipamento 

Existem as seguintes formas de gerenciar o MiniMux Router: 

 Através de um terminal VT100 (usando emulador no PC). Neste modo é possível tanto 

configurar a parte TDM como a parte de router. Mais detalhes sobre como proceder neste 

caso são obtidas no Capítulo 8. 

 Através da gerência remota, que pode ser integrada ao sistema de gerência de 

equipamentos DATACOM utilizando o software DmView. Esta configuração pode ser 

utilizada quando o DM706CR/CS é o remoto de um equipamento DM705 CPU64/128 

(conforme ilustra a Figura 11), de um equipamento DM706C R1/R24 ou de um conversor 

DM704S/SE, sendo utilizado em conjunto com o cartão de gerência DMG20. 

 
Figura 11.  DM706 Gerenciado como Remoto do DM705 

 Via Telnet ou SSH, tendo uma conexão física com a porta LAN ou WAN do router. 

7.2. Gerenciamento Remoto 

O MiniMux Router pode ser gerenciado ou gerenciar outros equipamentos remotamente. Desta maneira, é 

possível configurar, monitorar e ativar testes pelos comandos da gerência. 

Usando o terminal local ou acesso pelo telnet na interface Ethernet, com o link de gerência do agregado 

E1, o equipamento pode gerenciar outro DM706CR/CS. 

 

O terminal tem prioridade de gerência sobre os outros métodos. Sendo assim, a abertura de gerência via 
terminal vai desconectar outras gerências ativas naquele instante. 

 

Neste modo é possível fazer a configuração da parte TDM do equipamento (interfaces E1, V.35 e taxa da 
WAN). Não é possível fazer configurações de router neste modo. 

 

Neste modo, é possível fazer a configuração tanto da parte de mux como da parte de router do 
equipamento.  

 

O DM706CR/CS não consegue gerenciar remotamente os outros modelos de DM706 (DM706C E1, 
DM706C R1/R24 e DM706C IP). 



 

 Manual do Produto - DM706CR/CS - 204.0105.04 33 

 

O gerenciamento remoto através do agregado E1 consiste na comunicação através de um link HDLC 

entre o DM706 com um multiplexador DM705 ou DM706C R1/R24 (gerência SNMP), com um 

DM706CR/CS (pelo terminal) ou ainda com um DM704S/SE gerenciado por um DMG20 (conforme 

descrito no parágrafo acima). Nestes casos, o local reconhece o MiniMux Router como um remoto e 

passará a gerenciá-lo. 

A interface com o usuário depende da forma como é realizada a gerência. Se for via terminal local ou 

telnet, as opções aparecerão em menus com texto. Utilizando a gerência integrada da DATACOM, com o 

aplicativo DmView, é possível gerenciar a parte de mux do equipamento, com uma interface rica em 

recursos gráficos e bastante intuitiva, além de permitir a realização de tarefas administrativas como 

provisão de recursos, backup de configurações e gerenciamento de alarmes. 

A prioridade para gerência do remoto é dada ao equipamento que primeiro se conectar a ele. Contudo, 

enquanto o terminal do equipamento estiver sendo usado, não é possível gerenciá-lo remotamente. 

O link HDLC pode ser estabelecido tanto pelo timeslot 0, com uma taxa de 20kbit/s, como pelo timeslot 

16, com uma taxa de 64kbit/s, sendo que o equipamento dá prioridade para o mais rápido. No entanto, 

existem exigências de configuração para cada caso, segundo a Tabela 10. 

Timeslot

0 Cascateamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

desabilitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Geração de AIS 

desabilitada 

Teste LAL inativo
16

Seleção de velocidade em 

1984kbit/s ou menor

Velocidade no link Condições para existência de link HDLC

20kbit/s

Seleção de velocidade em 

1920kbit/s ou menor

64kbit/s
Dados no timeslot 16 

desabilitados

Emulação de CAS 

desabilitada
 

Tabela 10.  Condições para a Existência de Link HDLC 

Caso a configuração a ser utilizada não necessite de velocidade superior a 1920kbit/s (30 canais) e não 

seja necessária a utilização de CAS, é aconselhável deixar o timeslot 16 desabilitado, permitindo que a 

comunicação via HDLC seja mais rápida. 

A configuração do DM706, ao sair de fábrica, permite que este seja gerenciado. Assim, o minimux pode 

ser configurado através do gerente sem a necessidade de entrar no terminal localmente. 

Apenas o acionamento do teste LAL não pode ser configurado pela gerência remota, pois este teste 

destrói o link de gerência. 

A configuração realizada pelo sistema de gerência pode ficar armazenada em memória não-volátil 

(E2PROM) para que seja recuperada mesmo após falta de energia elétrica. O equipamento só gravará a 

configuração quando este pedido for realizado pela gerência (local ou remoto). 

O equipamento não ativará uma configuração inválida pelo sistema de gerência. Caso o gerente peça a 

ativação de uma configuração inválida, o minimux tentará corrigi-la e, se isto não for possível, não ativará 

esta configuração, permanecendo com a configuração antiga. 

7.3. Gerenciamento por Telnet ou SSH 

Se não for a primeira vez que o equipamento estiver sendo ligado e o endereço IP de uma das interfaces 

Ethernet já estiver configurado corretamente, então será possível fazer o acesso ao CLI via Telnet ou 

SSH, através da LAN, seguindo os seguintes passos: 

 Passo 1: Conecte a interface Ethernet do PC via rede local na interface Ethernet do DM706. 

 

O gerenciamento remoto através do link HDLC só é disponível através do agregado E1. A interface de 
tributário E1 não possui esta funcionalidade. 
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 Passo 2: Execute o programa de Telnet ou SSH no PC e ajuste o tipo de terminal como VT100. 

 Passo 3: Ligue o equipamento. No PC local, forneça o endereço IP da interface Ethernet do 

DM706. Depois que o processo de autenticação tiver sido realizado com sucesso, o prompt de 

comando será exibido. 

 Passo 4: Digite comandos para realizar configurações ou avalie seu estado de execução. Digite 

'?' para obter ajuda a respeito dos comandos. 

A descrição dos menus do equipamento para o gerenciamento via telnet são as mesmas do 

gerenciamento via terminal e podem ser encontradas no Capítulo 8. 

 

O endereço IP padrão da interface LAN é 192.168.0.25. 
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8.  GERENCIAMENTO PELO T ERMINAL  

Os equipamentos da família DM706 podem ser configurados através de um terminal VT100 (ou um 

emulador de terminal no PC, como o HyperTerminal  do Windows ) conectado à porta terminal no painel 

frontal. 

O terminal deve ser configurado para 9600 bit/s, sem controle de fluxo, 1 bit de parada e sem bit de 

paridade. Quando for configurado com o Windows 2000 , recomenda-se não utilizar o HyperTerminal , 

pois este apresenta alguns problemas de funcionamento sobre esta plataforma. Para tanto, é 

recomendado o uso do Tera Term Pro , que é um software freeware e pode ser encontrado no endereço 

eletrônico: 

http://www.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html 

 

# ---------------------------------------------------------------------------  
#                                 D A T A C O M  
#                            DM706CR -  Minimux Router  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#  
#  
#  
#         Type ENTER to run terminal  
#  
#  
#  
#  
#  

Deve-se então pressionar a tecla ENTER para que a primeira tela do terminal seja exibida (tela de 

autenticação). 

#  --------------------------------------------------------------------------  
#                                 D A T A C O M  
#                            DM706CR -  Minimux Router  
#  --------------------------------------------- -----------------------------  
#  
#      1 -  Configure TDM  
#      2 -  Configure Router  
#  
#      E -  Exit  
#      R -  Exit and reset  
#  
#  
#  
#          Option: [ ]  
#  
#  

As opções que aparecem nesta tela são: 

 1 - Configuração do TDM: acessa o menu de configuração das interfaces do minimux (E1, 

V.35 e WAN), sendo possível escolher configurar o equipamento local ou o remoto. 

 2 - Configuração do Router: acessa o módulo CLI (Command Line Interface) da placa de 

router, permitindo configurações específicas desta interface. Os comandos do módulo CLI 

podem ser visualizados no ANEXO I ï COMANDOS DO CLI ROUTER. 

 

As telas representadas abaixo descrevem as configurações do equipamento para a parte TDM. Estas 
telas podem ser acessadas tanto pelo terminal como por telnet. Para uma descrição mais detalhada sobre 
as configurações da parte de router, consulte o Capítulo 14. 
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 E - Sair: a op­«o ñExitò ® utilizada para finalizar o acesso ao terminal, voltando ¨ tela de 

acesso. 

 R - Sair e reiniciar: a op­«o ñExit and resetò finaliza o acesso ao terminal e reinicia a 

interface de router. 

Se o terminal permanecer 10 minutos sem ser utilizado, o equipamento redirecionará o terminal para a 

seguinte tela: 

#  --------------------------------------------------------------------- -----  
#                                   D A T A C O M  
#                            DM706CR -  Minimux Router  
#  --------------------------------------------------------------------------  
#  
#      1 -  Choose equipment to configure  
#      2 -  Equipment information  
#  
#      E -  Exit  
#      R -  Exit and reset  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#          Option: [ ]  
#  
#  
#  --------------------------------------------------------------------------  
#                           www.datacom.ind.br  
#  ------------------------------------------------------------------- -------  

As opções que aparecem nesta tela são: 

 1 - Escolha do equipamento a configurar: acessa o menu de configuração das interfaces, 

sendo possível escolher configurar o equipamento local ou o remoto. 

 2 - Informações do equipamento: informa parâmetros configurados de fábrica e 

informações detalhadas sobre as versões do equipamento. 

 E - Sair: a op­«o ñExitò ® utilizada para finalizar o acesso ao terminal. 

 R - Sair e reiniciar: a op­«o ñExit and resetò finaliza o acesso ao terminal e reinicia a parte 

TDM do equipamento (a interface router não é reiniciada). 

Para retornar a tela de escolha entre a configuração do TDM e a configuração do router, escolha a opção 

ñ1ò nesta tela e depois pressione a tecla ESC. 
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8.1. Escolha de Equipamento a Configurar 

# ------------------ ---------------------------------------------------------  
#                                 D A T A C O M  
#                           DM706CR -  Minimux Router  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#                                Choose Equipment  
#  
#      *1 -  DM706CR -  Minimux Router  
#      *2 -  DM706CR -  Minimux Router  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#          Option: [ ]  
#  
#  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#                           <ESC> Back   <ENTER> Refres h 
# ---------------------------------------------------------------------------  

Neste menu o usuário escolhe se deseja configurar o equipamento local ou um remoto, desde que este 

esteja habilitado para configuração remota. Uma lista de equipamentos gerenciáveis aparecerá, sendo 

que os passíveis de gerência no momento aparecem sinalizados por um * (asterisco) ao lado de seu 

número no menu. 

Pelo número apresentado na lista, escolhe-se o equipamento a ser configurado. Sendo que o primeiro 

equipamento na lista é sempre o local. 

Para cada equipamento gerenciável tem-se um Menu Principal distribuído da seguinte maneira: 

# ---- -----------------------------------------------------------------------  
#                               D A T A C O M                           [ 1 ]  
#                         DM706CR -  Minimux Router  
# ----------------------------------------------------------- ----------------  
#                                   Main Menu  
#  
#      1 -  Configuration menu  
#      2 -  Tests menu  
#      3 -  Status menu  
#      F -  Firmware download to local equipment  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#          Option: [ ]  
#  
#  
#  ------------------------------------------------ --------------------------  
#                                    <ESC> Back  
#  --------------------------------------------------------------------------  

 1 - Menu de configuração: permite a configuração de características gerais do 

equipamento ou de cada interface; 

 2 - Menu de testes: possibilita o acionamento dos testes disponíveis; 

 3 - Menu de status: permite a visualização do estado geral do equipamento ou de cada 

interface; 

 

Se um equipamento apareceu listado, porém sem o asterisco, significa que neste momento já existe 
algum gerente atuando no equipamento. 
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 F - Download de firmware para equipamento local/remoto: permite que seja feito o 

download de software, para futuros upgrades. O download pode ser tanto para o 

equipamento local quanto para o remoto. 

8.2. Menu de Configuração 

Neste menu de configuração o usuário tem acesso a todas as configurações do equipamento. 

Todas as configurações realizadas nos sub-menus deste são armazenadas em uma memória de usuário 

que precisará ser ativada para que o equipamento se configure da maneira desejada. A configuração que 

está em uso no equipamento fica armazenada em uma memória chamada Memória do Equipamento, já 

as configurações do usuário, ficam em uma memória chamada Memória de Usuário. 

 
Figura 12.  Diagrama das Memórias de Configuração 

A Figura 12 apresenta todas as ações que podem ser tomadas com as memórias do equipamento. 

 Memória do Equipamento: é a configuração que está em uso no equipamento, tendo 

vindo da configuração gravada na E2PROM (Memória E2PROM) após a inicialização (X*) 

ou da configuração de Usuário (Memória de Usuário) após comando de ativação (2). A 

Memória do Equipamento é passada para a Memória E2PROM quando se seleciona 

ñSalvar configurações na E2PROMò (4) e ® passada para a Mem·ria de Usu§rio com o 

comando ñAtualizar configuraçõesò (3). 

 Memória de Usuário: tem as configurações que o usuário programou localmente via 

terminal ou remotamente via SNMP. É onde ficam as informações do que foi configurado 

nas telas do terminal. A Memória de Usuário é passada para a Memória do Equipamento 

quando se seleciona ñAplicar alteraçõesò (2), ent«o, se as configura­»es forem válidas, 

ser«o ativadas. O comando ñCarregar configurações da E2PROMò (5) carrega na 

Memória de Usuário a configuração armazenada na Memória E2PROM. Pode-se também 

carregar nesta mem·ria a configura­«o padr«o de f§brica utilizando o comando ñCarregar 

configuração de fábricaò (6). A configura­«o padr«o ® programada em f§brica e n«o pode 

ser alterada. 

 Memória E2PROM: é uma memória não volátil de onde o equipamento lê as 

configurações no momento da inicialização (X*). Esta memória é copiada para a Memória 

de Usu§rio atrav®s do comando ñCarregar configurações da E2PROMò (5) e ® alterada 

atrav®s do comando ñSalvar configurações na E2PROMò (4), o qual ativa a configura­«o 

de usuário repassa a Memória do Equipamento para E2PROM. 
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#  ------------------------------ --------------------------------------------  
#                               D A T A C O M                           [ 1 ]  
#                        DM706CR -  Minimux Router  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#                            Configuration Menu  
#  
#  G -  General configuration                 V -  V.35 interface  
#  A -  E1 Aggregate interface                W -  WAN interface  
#  T -  E1 Tributary interface                L -  Aggregate Link Map  
#  
#  
#  
#  1 -  Test user configuration  
#  2 -  Update changes (User - >Equipment)  
#  3 -  Reload equipment configuration (Equipment - >User)  
#  4 -  Save equipment configuration to E2PROM (Equipment - >E2PROM) 
#  5 -  Load E2PROM to user memory and equipment (E2PROM - >User and Equipment)  
#  6 -  Load factory values  to user memory(Factory - >User)  
#  7 -  View Activation LOG  
#  User memory status :[ E2PROM configuration ]  
#  Option: [ ]  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#                        <ESC> Back   <ENTER> Refresh  
# ------------- --------------------------------------------------------------  

 G - Configurações gerais: permite a configuração do relógio do equipamento, geração de 

AIS e outras características gerais. 

 A - Agregado E1: menu de configuração de parâmetros específicos da interface de 

agregado E1. 

 T - Tributário E1: menu de configuração de parâmetros específicos da interface de 

tributário E1. 

 V - Interface V.35: menu de configuração de habilitação e taxa da interface digital. 

 W - Interface WAN: menu de configuração de habilitação e taxa da interface Router. 

 L - Mapa de agregado: menu de configuração do mapa de conexão dos timeslots dos 

tributários dentro do link do agregado. 

 1 - Testar configurações de usuário: esta opção testa se as configurações ajustadas pelo 

usuário são válidas e se é possível sua aplicação, sem de fato ativá-las no equipamento. 

Quando a configuração é totalmente válida, no campo Configuração aparecerá 

ñTemporary full compatible configurationò (Configura­«o tempor§ria compat²vel); se forem 

necessários ajustes na configura­«o do usu§rio, aparecer§ ñTemporary partial compatible 

configurationò (Config. temporária parcialmente compatível) e se não for possível aplicar 

as configura­»es, aparecer§ ñTemporary invalid configurationò (Configura­«o tempor§ria 

inválida). 

 2 - Aplicar alterações: esta opção faz o equipamento tentar aplicar as configurações do 

usuário. Se conseguir aplicar completamente, a indicação de status exibirá ñFull active 

configurationò (Configura­«o ativa); se conseguir aplicar, por®m, com a mudança 

autom§tica de alguma configura­«o incoerente, aparecer§ ñPartial active configurationò 

(Configuração parcialmente ativa) e se não for possível aplicar as configurações do 

usu§rio, teremos ñInvalid configurationò (Configura­«o inv§lida). 

 3 - Atualizar configurações: esta opção sobrescreve a memória da configuração de 

usuário com a configuração do equipamento. Usada quando se deseja utilizar a 

configuração que estava no equipamento (descartando as alterações não carregadas 

feitas pelo usuário). 

 4 - Salvar configurações na E2PROM: esta opção faz o equipamento salvar na E2PROM 

a configuração ativa no equipamento, assim na próxima vez que o equipamento for 

iniciado ele voltará com a mesma configuração. 
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 5 - Carregar configurações da E2PROM: esta opção lê a configuração gravada na 

E2PROM, sobrescrevendo a configuração de usuário. Para tornar ativa essa configuração 

deve-se executar a opção Aplicar alterações. 

 6 - Carregar configuração de fábrica: esta opção preenche a memória de usuário com a 

configuração padrão de fábrica. Para tornar ativa essa configuração deve-se executar a 

opção Aplicar alterações. 

 7 - Visualizar LOG de Ativação: esta opção apresenta um LOG contendo os erros quando 

tentar serem ativadas configurações parcialmente inválidas ou configurações inválidas. 

8.2.1. Menu de Configuração Geral do Equipamento 

Este menu é acessado pressionando-se ñGò no menu de configura­«o e destina-se à configuração do 

clock global do equipamento e à habilitação, ou não, de configurações destrutivas ao link de gerência. 

 Clock source - Fonte de relógio: configura o relógio de transmissão do equipamento. As 

opções são: Interno e Regenerado (do agregado E1, do tributário E1 ou da V.35). 

 Enable destructive configuration - Habilitar configuração destrutiva: habilita ou desabilita 

as configurações destrutivas para a gerência remota. É necessário habilitar este objeto 

caso se queira desabilitar a gerência remota pelo HDLC no agregado E1. 

# ---------------------------------------------------------------------------  
#                               D A T A C O M                           [ 1 ]  
#                           DM706CR -  Minimux Router  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#                             General Configuration  
#  
#      Clock source                      :[ Regenerated from E1 Agg  ]  
#      Enable dest ructive configuration  :[ Yes                      ]  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#        <P>revious  <ESC> Exit <ENTER> Save and Exit <TAB> Change <N>ext  
# ------------------------------------------ ---------------------------------  

O relógio pode ser regenerado de qualquer uma das interfaces ou ser gerado internamente pelo 

equipamento. Porém, todas as interfaces, agregado e tributário(s), devem estar sincronizadas ou 

referenciadas à mesma fonte de sincronismo. 

 

Neste menu a tecla TAB troca o valor do objeto a configurar. Pressione ENTER para sair deste menu e 
salvar as alterações na memória de usuário, e ESC para sair e cancelar as alterações.  
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8.2.2. Menu de Configuração do Agregado E1 

# ---------------------------------------------------------------------------  
#                               D A T A C O M                           [ 1 ]  
#                           DM706CR -  Minimux Router  
# ------ ---------------------------------------------------------------------  
#                           E1 Aggregate Configuration  
#  
#      Enable operation                  :[ Yes                      ]  
#      Enable tests                      :[ Yes                      ]  
#      Idle byte                         :[ 255                      ]  
#      Number of channels                :[ 31                       ]  
#      Remote management                 :[ Disable                  ]  
#      Initial timeslot                  :[ 0 1                       ]  
#      Channel signaling                 :[ Disable                  ]  
#      Check CRC4                        :[ No                       ]  
#      Timeslot 16 with user data        :[ Yes                      ]  
#      Line impedance                    :[ 75  Ohms                 ]  
#      Unused channels                   :[ Idle                     ]  
#  
#  
#  
#  
# ---------------------------------------------------------------------------  
#         <P>revious  <ESC> Exit <ENTER> Save and Exit <TAB> Ch ange <N>ext  
# ---------------------------------------------------------------------------  

 Enable operation - Habilitar operação: esta opção não tem função nesta interface; 

 Enable tests - Habilitar testes: habilita a ativação de testes na interface pelo menu de 

testes ou pela gerência; 

 Idle byte - Byte de Idle: é o valor decimal do byte que será transmitido nos timeslots não 

utilizados caso estejam configurados para IDLE; 

 Number of channels - Número de canais: configura o número de timeslots na interface; 

 Remote management - Gerência Remota: habilita o link HDLC de gerência remota. Pode 

ser configurada para o uso dos bits Sa, para uso do timeslot 16 ou desabilitada; 

 Initial timeslot - Timeslot inicial: configura o número do canal inicial para dados. Caso o 

CAS esteja habilitado, o canal inicial deve obrigatoriamente ser 01; 

 Channel signaling - Canal de sinalização: indica qual tipo de sinalização será usada no 

timeslot 16: 

o Disable - Desabilitado: nenhuma sinalização é transmitida. Somente nesta 

configuração, pode-se habilitar o timeslot 16 para dados ou para gerência; 

o CAS Emulation - Emulação de CAS: o equipamento simula sinalização de CAS, 

encontrando sincronismo de multiframe CAS, mas sem transmitir informação 

efetiva sobre sinalização dos canais; 

o Cross Connect CAS: A sinalização de CAS recebida pelo tributário E1 é 

transmitida para o agregado E1; 

 Check CRC4 - Habilitar CRC4: habilita a utilização de CRC4; 

 Timeslot 16 with user data - Timeslot 16 com dados: habilita a transmissão de dados de 

usuário no timeslot 16; 

 Line impedance - Impedância da linha: configura a interface para cabo coaxial de 

(75ohms) ou par trançado de (120ohms); 

 

Os equipamentos DM706CR/CS não geram o multiframe de CAS, sendo assim, apenas repassam o CAS 
recebido no agregado para o tributário e vice-versa. 






















































































































































































































































